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Instructions for mounting and use Montagehandleiding
Instructions de montage

Kor altid midt-centreret

Kor altid lige op
Altijd recht de oprijplaten oprijden
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Immer gerade hinauf fahren

Anlaeg altid ramperne lige pa trailer

Always place the ramps straight on the trailer
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PRO Safety Ramps
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Ramperne ma aldrig anvendes som bro !
Die Rampen diirfen NIE als eine Briicke verwendet werden !

The ramps must never be used as a BRIDGE !

De oprijplaten mogen NOOIT als brug gebruikt worden !
Les passerelles ne peuvent JAMAIS étre usées comme pont !

Immer zentriert fahren  Always drive at the centre of the ramps
Altijd in het midden van de oprijplaten rijden  Roulez toujours au milieu des passerelles

Always drive straight up
Toujours montez les passerelles tout droit

Plazieren Sie immer die Rampen gerade auf dem Anhanger
Altijd de oprijplaten recht voor de trailer plaatsen

Placez toujours les passerelles tout droit avant la remorque

Veer altid opmaerksom pa minimums

opkerselshgjden (se tabel 1).
Immer aufmerksam auf die

Minimumsfahrhéhe (sehen sie
Tabelle 1) sein.

Make sure to always use the
minimum driving height (see table 1).

Altijd rekening houden met de mini-
male oprijhoogte (zie tabel 1).
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Toujours tenir compte de la hauteur
minimale de monter (voir tabelle 1).

Anleegsflade ind mod ladet  Anlageflache gegen die Ladeflache
Contact face towards the truck floor ~ Aanlegvlak tegen de laadvloer

Face contre la plate-forme de chargement
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- .~ Ein yorgebohrt Loch
‘Rough - bored hole|
Voorgeboord gat
©.Trou de percage
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Fastgorelse under laesning / losning

Fastening during loading and unloading
Sertissage pendant charger et décharger
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Boltmontage | |

Bolzmontage ' |

Bolt mounting
TBoutmontage
—Montage avec bqulons

Befestigung wahrend Beladung und Ausladen
Zekeren gedurende laden en lossen



Vejledning i anvendelse af Safety Ramps

Det er meget vigtigt at ramperne anvendes korrekt og nedenstaende vejledning skal felges ngje for at
sikre brugernes sikkerhed og at ramperne ikke bliver beskadiget.

Belastningskapaciteten angivet i tabel 2 er baseret pa felgende:
Opkorselshgjde

Rampernes styrke er atheengig af opkerselshgjden, jo mindre opkerselshgjde jo mindre styrke.
Minimum opkeorselshgjde (tabel 1)

Varenr. Rampe lzengde Opkerselshojde
55.2000L-260-2t 2000 mm 555 mm
55.2000-260-4t 2000 mm 555 mm
55.2500L-260-2t 2500 mm 700 mm
55.3000L-260-4t 3000 mm 850 mm
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Hjultrykflade

Maksimal bredde af et hjul er bredden af karefladen (rampens bredde) minus 20 mm.

Lastfordeling

Belastningskapaciteten er baseret pa en lastfordeling pa 2/3 placeret pa én aksel og 1/3 pa den anden
aksel, veer derfor meget opmaerksom pa hvorledes vaegten er placeret pa keretojet; placering af motor,
brandstoftank, redskaber m.v. Ved en anderledes placering vil sliskernes belastningskapacitet veere en
anden.

Start og opbremsning
Undga at saette ramperne i svingninger med hurtig start og opbremsninger, dette vil forage belastnin-
gen vaesentligt (fra 25% til 50%).

Sikkerhed

Opkarsel pa ramperne, med keretej med forer, ma kun ske under samtidig opsyn af anden person.
Veer opmeerksom pa underlag. Ma& kun anvendes pa fast, stabilt og lige underlag.

Personer mé ikke opholde sig under ramperne, nar disse anvendes for opkersel.

DK fast, stabilt, lige underlag

Ramperne ma ALDRIG anvendes som BRO !

Montering

Ramperne skal veere korrekt monteret pa ladet, séledes at anlaegsfladen ligger helt

ind mod ladets kant, hvorved den storst mulige aflaegningsflade ligger ind mod ladet (se
endvidere monteringsvejledning).

Reklamation
Reklamationer accepteres kun mod forevisning af keretej og ngjagtig anvendelse samt dokumentation
for veegt pr. aksel.
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Varenr. Bredde Laengde Qﬁ\o
55.2000L-260-2t 260 mm 2000 mm 2.000 kg
55.2000L-260-4t 260 mm 2000 mm 4.000 kg
55.2500L-260-2t 260 mm 2500 mm 2.000 kg
55.3000L-260-4t 260 mm 3000 mm 4.000 kg

Fastgorelse af ramperne under leesning og losning

For at sikre at ramperne ikke skrider under laesning og losning, er det vigtigt at sikre dette ved at bore
to huller til hver rampe i det emne, som man har valgt at kere op pa, hvorefter man fastger ramperne
ved at stikke to tapper (fx 2 stk. 8 mm braeddebolte) ned gennem hullerne i sliskerne og ned i de for-
borede huller. Herved sikrer man, at personer og materiel ikke lider overlast samt at ramperne holder i
lang tid. (se endvidere monteringsvejledning).

Alternativt bestilles vinkelbeslag (Best.nr. 55.SRF-01) for montage under rampen.

ADVARSEL !
Der ydes ingen garanti safremt ramperne er anvendt forkert

Denne folder indeholder intet tilsagn om garanti, tekniske informationer formidles imidlertid lobende.
Vi henviser iovrigt til vore salgs- og leveringsbetingelser.



